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Висновок експертизи по технічному обстеженню та оцінці стану будівельних 
конструкцій щодо додержання вимог щодо доступності будівель та приміщень для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і 
правил будівель лікувальних корпусів КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської 
обласної ради» розташованих за адресами: вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси Черкаської 
області ( сім будівель - хірургічний корпус, уніфікований палатний корпус, обласний 
діагностично- консультативний центр, прибудова до хірургічного корпусу 2Б, прибудова до 
хірургічного корпусу 2А, перинатальний центр, нежитлове двухповерхове приміщення), 
приміщення розташовані за адресою Черкаська область Уманський район с.Родниківка 
вулиця Київська 50 (філія відділення нефрології та діалізу), м. Золотоноша вул Баха 32Б 
(філія відділення нефрології та діалізу), м. Сміла вул. Тараса Шевченка 1 (філія відділення 
нефрології та діалізу), м. Звенигородка вул. Героїв небесної сотні 79(філія відділення 
нефрології та діалізу), та будівля в м. Черкаси вул. Дахнівська, 25 (відділення лікувальної 
фізкультури та спортивної медицини), виконаний фахівцями Державного підприємства 
«Черкаський експертно-технічний центр Держпраці» у лютому місяці 2021 р., на підставі 
листів -  замовлень КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» за 
№01-30\2469 та № 01-30\2539 та складеного договору за № 65-02-21, на виконання цих 
робіт згідно ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель та споруд. Основні положення", 
затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово -  
комунального господарства України від 30.11.2018 р. № 327.

Технічне обстеження будівель виконувалося з метою оцінки технічного стану 
будівельних конструкцій та будівель в цілому щодо додержання вимог доступності, 
зручності, інформативності і безпеки для потреб осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил.

Мета технічного обстеження:
1. Оцінка технічного стану будівельних конструкцій та будівель в цілому щодо 

додержання вимог щодо доступності будівель та приміщень для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил.

2. Складання експертного висновку про стан будівельних конструкцій та будівлі 
головного корпусу у відповідності до вимог ДБН В.2.2-40:2018.

У відповідності до програми обстеження проведені слідуючи основні роботи:
- вивчення інвентаризаційної справи;
- визначення комплексу архітектурно -  планувальних, інженерно-технічних, 

ергономічних, конструкційних і організаційних заходів, що відповідають вимогам щодо 
доступності і безпеки МГН (маломобільні групи населення);

- оцінка технічного стану будівельних конструкцій у відповідності до вимог ДБН В.2.2- 
40:2018;

- складання висновку експертизи про відповідність технічного стану будівель вимогам 
щодо доступності будівель та приміщень для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення (МГН).

При виконанні робіт по технічному обстеженню будівель використовувалися наступні 
прилади:

№ Назва приладу Позначення Зав. № № свідоцтва 
про повірку

Чинне до

1 2 3 4 5 6
1 Рулетка ГОСТ 7502 7.5м Р20УЗК б/н .30.04.2021
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2 Штангенциркуль Т1ІТ1-1 028019328 597 06.05.2021
3 Штангенциркуль ШЦ-І 81000131 648 30.04.2021
4 Лупа вимірювальна ЛИ-3-10* б/н 848 -

5 Лупа вимірювальна ЛИ-3-10* 1000537 847 -

6 Лінійка (0-500) ГОСТ 427 30.04.2021
7 Фотокамера Олімпус

FE115
б/н -

8 Віддалемір лазерний ручний 
Bosch DLE 50

Далекомір 7911074831 23-25/0000117 14.04.2021

9 Ліхтар -

2.Вихідні данні для технічного обстеження.

2.1 Даний експертний висновок виконаний на основі:
2.1.1. договору №65-02-21 на обстеження будівель;
2.1.2. натурних обстежень технічного стану будівельних конструкцій будівель, 

виконаних спеціалістами Державного підприємства «Черкаський експертно-технічний центр 
Держпраці» у грудні місяці 2020р.

2.2. Об’єкт обстеження -  будівлі лікувальних корпусів КНП «Черкаська обласна 
лікарня Черкаської обласної ради» за адресами: вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси 
Черкаської області (7 будівель- хірургічний корпус, уніфікований палатний корпус, обласний 
діагностично- консультативний центр, прибудова до хірургічного корпусу 2Б, прибудова до 
хірургічного корпусу 2А, перинатальний центр, нежитлове двухповерхове приміщення), 
приміщення розташовані за адресою Черкаська область Уманський район с.Родниківка 
вулиця Київська 50 (філія відділення нефрології та діалізу), м. Золотоноша вул Баха 32Б 
(філія відділення нефрології та діалізу), м. Сміла вул. Тараса Шевченка 1 (філія відділення 
нефрології та діалізу), м. Звенигородка вул. Героїв небесної сотні 79(філія відділення 
нефрології та діалізу), та будівля в м. Черкаси вул. Дахнівська, 25 (відділення лікувальної 
фізкультури та спортивної медицини).

1. Хірургічний корпус ( 7 поверхова будівля розташована за адресою м. Черкаси 
вул. Меделеєва 3)

Рік побудови -  1980 р.
Площа будівлі головного корпусу -  1689,7м2,
Об’єм будівлі головного корпусу (в т.ч. підвал) -  46129мЗ
Проектувальна організація -  Госстрой УССР'ТИПРОГРАЖДАНПРОМСТРОЙ" 

Черкасский филиал
Будівельна організація -  СМУ-3 Жил строя

2. Уніфікований палатний корпус ( 5 -ти поверхова будівля розташована за 
адресою м. Черкаси вул. Меделеєва 3)

Рік побудови -  1986р.
Площа будівлі корпусу -  1510,5.70м2,
Об’єм будівлі корпусу (в т.ч. підвал) -  29228м3;
Проектувальна організація - Госстрой УССР" ГИПРОГРАЖДАНПРОМСТРОЙ" 

Черкасский филиал.
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Будівельна організація -  невідома.

3. Обласний діагностично -консультативний центр ( будівля розташована за 
адресою м. Черкаси вул. Меделеєва 3)

Рік побудови -  2014р
Площа будівлі головного корпусу -  1186,8м2,
Об’єм будівлі корпусу (в т.ч. підвал) -  19707м3;
Проектувальна організація -  ПрАТ "Черкасицивільпромпроект"
Будівельна організація -  ТОВ"Черкасиміськбуд"

4. Прибудова до хірургічного корпусу 2Б ( триповерхова будівля розташована за 
адресою м. Черкаси вул. Меделеєва 3)

Рік побудови -  1991р.
Площа будівлі корпусу -  1407,1м2,
Об’єм будівлі корпусу (в т.ч. підвал) -  84822.12м3, об’єм переходу -  303,19м3.
Проектувальна організація -  Госстрой УССР" ГИПРОГРАЖДАНПРОМСТРОЙ" 

Черкасский филиал
Будівельна організація -  Будівельна організація -  СМУ-3 Жилстроя

5. Прибудова до хірургічного корпусу 2А та уніфікований палатний корпус для 
дорослих ( дев»ятиповерхова будівля розташована за адресою м. Черкаси вул. 
Меделеєва 3)

Рік побудови -  1989,1986рр.
Площа будівлі корпусу -  3881,70м2,
Об’єм будівлі головного корпусу (в т.ч. підвал) -  5 1 7063,
Проектувальна організація -  Госстрой УССР "ГИПРОГРАЖДАНПРОМСТРОЙ" 

Черкасский филиал
Будівельна організація -  СМУ-3 Жилстроя

6. Перинатальний центр ( будівля розташована за адресою м. Черкаси вул. 
Меделеєва 3)

Рік побудови -  2016р.
Площа будівлі корпусу -  1215,4м2,
Об’єм будівлі корпусу (в т.ч. підвал) -  26700м3,
Проектувальна організація — ПП" Архкомплекспроект"
Будівельна організація -  ТОВ"Черкасиміськбуд" 7

7. Нежитлове двухповерхове приміщення ( будівля розташована за адресою м. 
Черкаси вул. Меделеєва 3)

Рік побудови -  1946р.
Площа будівлі корпусу -  887,2м2;
Об’єм будівлі корпусу- 7364м,
Проектувальна організація -  невідома.
Будівельна організація -  невідома.

4



8. Філія відділення нефрології та діалізу (приміщення розташовані за адресою 
Черкаська область Уманський район с.Родниківка вулиця Київська 50)

Рік побудови -  2010 р.;
Площа будівлі корпусу -  344,7м2;
Об’єм будівлі корпусу- 965,16м3;
Проектувальна організація -  невідома;.
Будівельна організація -ТОВ "Рестал"

9. Філія відділення нефрології та діалізу (приміщення розташовані за адресою 
м. Звенигородка вул. Героїв небесної сотні, 79)

Рік побудови -  2012р.
Площа приміщення -  456,8м2,
Об’єм приміщення -  1507,44м3,
Проектувальна організація -  ПП" Архкомплекспроект"
Будівельна організація -  ТОВ "Рестал"

10. Філія відділення нефрології та діалізу (приміщення розташовані за адресою 
м. Сміла вул. Тараса Шевченка 1)

Рік побудови -  2018 р.
Площа будівлі головного корпусу -  362,2м2,
Об’єм приміщення- 1414,16м3 
Проектувальна організація -  невідома.
Будівельна організація -  невідома.

11. Філія відділення нефрології та діалізу (приміщення розташовані за адресою 
м. Золотоноша вул Баха 32Б)

Рік побудови -  2016 р.
Площа будівлі -  395,3м2,
Об’єм будівлі корпусу (в т.ч. підвал) -1185м3 
Проектувальна організація -  ФОП Харькова м.Кіїв 
Будівельна організація -  невідома.

12. Відділення лікувальної фізкультури та спортивної медицини (будівлі 
розташовані за адресою м. Черкаси вул. Дахнівська, 25)

Рік побудови -  1903р.
Площа будівель-219,4+146,1 м2,
Об’єм будівель корпусу- 971+622м3,
Проектувальна організація -  невідома.
Будівельна організація -  невідома.

2.3. Організація, що проводила обстеження -  державне підприємство «Черкаський 
експертно-технічний центр Держпраці» (Кваліфікаційний сертифікат Гречиної Д.В., серії АЕ 
№ 001771, зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 04.03.2013 року № 1690 «Технічне 
обстеження будівель і споруд», Свідоцтво про підвищення кваліфікації №2432938 від 
12.07.2018 р., Свідоцтво про атестацію діагностичної лабораторії будівель і конструкцій ДП 
«Черкаський ЕТЦ» за № РЯ 0153/15, виданий 21.12.2015 р.).
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3. Матеріали технічного обстеження.

Будівлі лікувальних корпусів КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської 
обласної ради» розташовані за за адресами: вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси Черкаської 
області ( 7 будівель- хірургічний корпус, уніфікований палатний корпус, обласний 
діагностично- консультативний центр, прибудова до хірургічного корпусу 2Б, прибудова до 
хірургічного корпусу 2А, перинатальний центр, нежитлове двухповерхове приміщення), 
приміщення розташовані за адресою Черкаська область Уманський район с.Родниківка 
вулиця Київська 50 (філія відділення нефрології та діалізу), м. Золотоноша вул Баха 32Б 
(філія відділення нефрології та діалізу), м. Сміла вул. Тараса Шевченка 1 (філія відділення 
нефрології та діалізу), м. Звенигородка вул. Героїв небесної сотні 79(філія відділення 
нефрології та діалізу), та будівля в м. Черкаси вул. Дахнівська, 25 (відділення лікувальної 
фізкультури та спортивної медицини).

В вищезазначених будівлях здійснено розумне пристосування ( згідно п.4.1. ДБН В 
2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель та споруд» ) з метою забезпечення доступності, 
зручності та інформативності і безпеки для потреб осіб з інвалідністю.

1. Хірургічний корпус КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної
ради», який розташований за адресою: м. Черкаси вул. Менделєєва, 3 являє собою 
семиповерхову будівлю прямокутну в плані в якій розташовані: на першому поверсі 
приймальне відділення, на другому- ортопедичне відділення, на третьому -  офтальмологічне 
відділення, на четвертому поверсі -  хірургічне відділення, на п»ятому поверсі -  урологічне 
відділення, на шостому поверсі - нейрохірургічне та рентгенологічні відділення та на 
сьомому поверсі операційне відділення.

Горизонтальні транзити поетапно сформовані з коридорів завширшки щонайменше 
2,5 м які мають природне та штучне освітлення. Коридори з»єднують між собою вертикальні 
транзити, а саме: внутрішні та зовнішні сходи, ліфти (пасажирський та вантажний) та вхідні 
групи.

Під час обстеження будівля знаходиться в процесі реконструкції, під час якої 
головний вхід до будівлі обладнано пандусом.

2. Уніфікований палатний корпус КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської 
обласної ради», який розташований за адресою: м. Черкаси вул. Менделєєва, 3 являє собою 
п»ятиповерхову будівлю прямокутну в плані розмірами 111x15x19 м, в якій розташовані: на 
першому поверсі -клініко-діагностична лабораторія(КДЛ) та фізіотерапевтичне відділення, 
на другому поверсі -  нефрологічне відділення та щелепно- лицьова хірургія, на третьому 
поверсі -  тораканальна хірургія та проктологічне відділення, на четвертому поверсі -  
неврологічне відділення та на п»ятому поверсі -  судинна хірургія.

Горизонтальні транзити поетапно сформовані з коридорів,які мають природне та 
штучне освітлення. Коридори з»єднують між собою вертикальні транзити, а саме: внутрішні 
та зовнішні сходи, ліфти (пасажирські та вантажні) та вхідні групи. 3

3. Обласний діагностично -  консультативний центр КНП «Черкаська обласна 
лікарня Черкаської обласної ради», який розташований за адресою: м. Черкаси вул. 
Менделєєва, 3 являє собою п»ятиповерхову будівлю прямокутна в плані в якій розташовані: 
на першому, другому та третьому поверсі знаходяться приміщення поліклініки, на 
четвертому поверсі знаходяться приміщення адміністрація обласної лікарня, на п»ятому
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поверсі знаходяться приміщення поліклініки перинатального цетру та бактеріологічна та 
імунологічна лабораторії.

Головний вхід центру обладнано пандусом.
Горизонтальні транзити поетапно сформовані з коридорів завширшки щонайменше 

2,5 м які мають природне та штучне освітлення. Коридори з»єднують між собою вертикальні 
транзити, а саме: внутрішні та зовнішні сходи, ліфти (пасажирський та вантажний) та вхідні 
групи.

4. Прибудова до хірургічного корпусу 2Б КНП «Черкаська обласна лікарня 
Черкаської обласної ради», яка розташована за адресою: м. Черкаси вул. Менделєєва, З 
являє собою триповерхову будівлю прямокутну в плані розмірами 20x67x10 м в якій 
розташовані: на першому поверсі -  ендоскопічне відділення, відділення гіпербаричної 
оксигенації (ГБО), на другому поверсі -  реанімація, на третьому поверсі -  операційне 
відділення.

Горизонтальні транзити поетапно сформовані з коридорів які мають природне та 
штучне освітлення. Коридори з»єднують між собою вертикальні транзити, а саме: внутрішні 
та зовнішні сходи, два ліфти ( вантажні) та вхідні групи. Транспортування хворих з інших 
відділень передбачено на каталках по переходами завширшки щонайменше 2,5 м які мають 
природне та штучне освітлення, які пов»язують всі лікарняні корпуси лікарні між собою.

5. Прибудова до хірургічного корпусу 2А та уніфікований палатний корпус для 
дорослих КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради», яка розташована 
за адресою: м. Черкаси вул. Менделєєва, 3 являє собою дев»ятиповерхову будівлю 
прямокутну в плані в якій розташовані: на першому поверсі -  відділення ультразвукової 
діагностики та відділення функціональної діагностики, на другому поверсі - - відділення 
цереброваскулярної патології, на третьому поверсі - - гінекологічне відділення, на 
четвертому поверсі -  алергологічне та пульманологічні відділення, на п»ятому поверсі -  
відділення відновного лікування, на шостому поверсі -  гастроентерологічне та 
ревматологічні відділення, на сьомому поверсі -  відділення радіаційного захисту населення, 
на восьмому поверсі -  ендокринологічне відділення та діагностичні відділення.

Горизонтальні транзити поетапно сформовані з коридорів які мають природне та 
штучне освітлення. Коридори з»єднують між собою вертикальні транзити, а саме: внутрішні 
та зовнішні сходи, ліфти (пасажирський та вантажний) та вхідні групи.

Головний вхід до будівлі обладнано тимчасовим дерев»яним пандусом та 
стаціонарним пандусом приймального відділення.

6. Перинатальний центр КНП «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної
ради», яка розташована за адресою: м. Черкаси вул. Менделєєва, 3 являє собою 
чотириповерхову будівлю прямокутну в плані в якій перебачено надання 
висококваліфікованої медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим дітям та 
гінекологічним хворим.

Горизонтальні транзити поетапно сформовані з коридорів які мають природне та 
штучне освітлення. Коридори з»єднують між собою вертикальні транзити, а саме: внутрішні 
та зовнішні сходи, ліфти (пасажирський та вантажний) та вхідні групи.

Головний вхід центру обладнано пандусом.



7. Нежитлове двухповерхове приміщення, яке розташований за адресою: м. Черкаси 
вул. Менделєєва, 3 являє собою двоверхову будівлю прямокутну в плані, в якій 
розташовані: на першому поверсі лабораторія контактної корекції зору, сурдологічне 
відділення, трансфузіологічне відділення, рентгенорадіологічне відділення (РРВ) , відділ 
кадрів; на другому поверсі кардіологічне відділення, оперативний відділ, бухгалтерія.

Горизонтальні транзити поетапно сформовані з коридорів які мають штучне 
освітлення. Коридори з»єднують між собою вертикальні транзити, а саме: внутрішні та 
зовнішні сходи.

Головний вхід будівлі обладнано пандусом.

Будівлі розташовані за адресою м. Черкаси вул. Менделєєва, 3, а саме: хірургічний 
корпус, уніфікований палатний корпус, обласний діагностично- консультативний центр, 
прибудова до хірургічного корпусу 2Б, прибудова до хірургічного корпусу 2А, нежитлове 
двухповерхове приміщення пов»язані між собою горизонтальними транзитами, а саме 
переходами завширшки щонайменше 2,5 м які мають природне та штучне освітлення.

8. Філія відділення нефрології та діалізу (приміщення розташовані за адресою 
Черкаська область Уманський район с.Родниківка вулиця Київська 50).

Приміщення розташовані в чорирьохповерховій будівлі терапевтичного корпусу на 
території районної лікарні с.Родниківіка. Під філію відділення гемодіалізу відведена 
частина приміщень на першому поверсі будівлі. В відділення передбачений окремий вхід. В 
склад відділення входять два зали гемодіалізу з приміщеннями для відпочинку, 
роздягальними, санвузли та душові для хворих, приміщення для підготовки води, 
приміщення для персоналу (ординаторська, сестринська, процедурний кабінет, комори та 
ін...)

Головний вхід будівлі обладнано пандусом.

9. Філія відділення нефрології та діалізу (приміщення розташовані за адресою
м. Звенигородка вул. Героїв небесної сотні, 79). Приміщення розташовані в 5-ти поверховій 
будівлі акушерсько -  гінекологічного корпусу на території районної лікарні м.Звенигородка. 
Розміри всієї будівлі 103x24м. Під філію відділення гемодіалізу відведена частина 
приміщень на 2 -му поверсі будівлі. В відділення передбачений окремий вхід. В склад 
відділення входять три зали гемодіалізу з приміщеннями для відпочинку, роздягальними, 
санвузли та душові для хворих, приміщення для підготовки води, приміщення для персоналу 
(ординаторська, сестринська, процедурний кабінет, комори та ін...)

Головний вхід будівлі обладнано пандусом.

10. Філія відділення нефрології та діалізу (приміщення розташовані за адресою 
м. Сміла вул. Тараса Шевченка 1).
Приміщення розташовані в чотирьохповерховій будівлі терапевтичного корпусу на території 
районної лікарні м.Сміла. Під філію відділення гемодіалізу відведена частина приміщень 
на другому поверсі будівлі. В відділення передбачений окремий вхід. В склад відділення 
входять зали гемодіалізу з приміщеннями для відпочинку, роздягальними, санвузли та 
душові для хворих, приміщення для підготовки води, приміщення для персоналу 
(ординаторська, сестринська, процедурний кабінет, комори та ін...)

Головний вхід будівлі обладнано пандусом.

11. Філія відділення нефрології та діалізу (приміщення розташована за адресою 
м. Золотоноша вул Баха 32Б)

Приміщення розташовані в чотирьохповерховій будівлі районної дитячої поліклініки
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м. Золотоноша. Під філію відділення гемодіалізу відведена частина приміщень на 1 -му 
поверсі будівлі. В відділення передбачений окремий вхід. В склад відділення входять два 
зали гемодіалізу з приміщеннями для відпочинку, роздягальними, санвузли та душові для 
хворих, приміщення для підготовки води, приміщення для персоналу (ординаторська, 
сестринська, процедурний кабінет, комори та ін...) та окрема палата (на відмітці 0,00) для 
проведення гемодіалізу для МГН.

Головний вхід будівлі обладнано пандусом.

12. Відділення лікувальної фізкультури та спортивної медицини (будівлі 
розташовані за адресою м. Черкаси вул. Дахнівська, 25 (МІ та К1)

Приміщення розташовані в двух одноповерхових корпусах (будівлі 1903 року 
будівництва) (МІ та К1) за адресою м. Черкаси вул. Дахнівська, 25. В будівлі (МІ) 
передбачені приміщення реєстратури, зали лікувальної фізкультури, кабінети лікарів, 
сестринська, процедурна.

В будівлях (К1) передбачені приміщення масажного кабінету, технічні приміщення.

Технічне обстеження будівель виконувався з метою оцінки технічного стану 
будівельних конструкцій та всієї будівлі в цілому щодо додержання вимог щодо 
доступності будівель та приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення відповідно до будівельних норм і правил, а також прийняття 
обґрунтованих заходів для забезпечення надійності та безпеки при подальшій її експлуатації.

Технічне обстеження будівель проводилося візуальним способом за участю 
представника замовника.

У відповідності до вимог ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель та споруд. 
Основні положення" доступність для МГН будівлі лікувальних корпусів КНП «Черкаська 
обласна лікарня Черкаської обласної ради» забезпечуються наступним чином:

1. Хірургічний корпус ( 7 поверхова будівля розташована за адресою м. Черкаси вул. 
Меделеєва 3)

Згідно п. 4.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- фізичною можливістю і зручністю потрапляння та пересування об'єктом, прилеглою 

територією, отриманням послуг (асфальтне покриття по всій території об"єкту);
- фізичною безпекою при потраплянні на об"єкт та пересуванні на ньому, прилеглою 

територією, отриманням послуг (огорожа території об"єкту);
- можливістю вільного отримання інформації про об"єкт та послуги, що надаються; 

вільної навігації (орієнтування) по об"єкту та прилеглою територією (наявність 
інформаційних карт та покажчиків на вході на територією та у корпусах);

Згідно п. 4.3 ДБН В.2.2-40:2018:
- доступністю місць цільового відвідування і обслуговування, а також безперешкодного 

переміщення всередині будівлі усіх користувачів, зокрема МГН;
- безпекою шляхів руху ( у тому числі евакуаційних);
- безпекою будівлі;
- можливістю евакуації людей в безпечну зону;
- своєчасним отриманням МГН повноцінної та якісної інформації, яка дозволяє 

орієнтуватися в просторі, отримувати послуги;



Згідно п. 5.1.1 ДБН В.2.2-40:2018:
- обладнанням вхіду на територію доступними елементами інформації про об"єкт 
(наявність інформаційних карт та покажчиків на вході на територією);
Згідно п. 5.1.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- можливістю умов безперешкодного пересування до будівлі та по території установи; 

Згідно п. 5.1.3 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю засобів орієнтації та інформаційної підтримки (візуальні елементи 

доступності - карти, інформаційні табло та інше);
Згідно п. 5.1.4 ДБН В.2.2-40:2018:
- шириною пішохідних шляхів із зустрічним рухом не менше 1,8м;

Згідно п. 5.1.7 ДБН В.2.2-40:2018:
- відсутністю насипних або крупноструктурних матеріалів для покриття пішохідних 

доріжок, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями;

Згідно п. 5.1.9 ДБН В.2.2-40:2018:
- відсутністю на пішохідних шляхах непрозорих хвірток та турнікетів;

Згідно п. 5.1.11 ДБН 6.2.2-40:2018:
- наявністю твердого покриття вхідними площадками;

Згідно п. 5.2.1 ДБН В.2.2-40:2018:
- дублюванням зовнішніх сходів поліклінічного та приймального відділень 

пандусами;
Згідно п. 5.2.2 ДБН 6.2.2-40:2018:
- контрастуванням верхньої та нижньої сходинок сходових маршів у відношенні до 

інших сходинок та до горизонтальних площадок шляхом маркування краскою жовтого 
кольору (ширина маркування горизональної плошини ребра 0,05-0,1м, вертикальної -  до 
0.05м);

Згідно п. 5.3.1 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю уклону зовнішніх пандусів на шляхах руху не більше 8% (1:12);

Згідно п. 5.4.1 ДБН 6.2.2-40:2018 :
- наявністю на відкритій індивідуальній автостоянці біля закладу місця для транспорту 

осіб з інвалідністю та позначенням цих місць дорожнім знаком та піктограмою 
міжнародного символу доступності;

- розташуванням місця для паркування осіб з інвалідністю поблизу входу до будівлі;

Згідно п. 6.2.2 ДБН 6.2.2-40:2018:
- ширина двірних і відкритих прорізів у стіні, а також виходів з приміщення на сходові 

клітини передбачена не меншн ніж 0,9м;

Згідно п. 6.2.3 ДБН 6.2.2-40:2018:
- наявністю у місцях відпочинку та очікування не менше одного місця для осіб з 

інвалідністю, а також його супроводжувача ( з позначенням цих місць піктограмою 
міжнародного символу доступності);

Згідно п. 6.3.1.4 ДБН 6.2.2-40:2018:
- маркуванням на шляхах евакуації внутрішніх сходинок сходового маршів світло 

відбиваючими елементами (контрасна фарба жовтого кольору);



Згідно п. 6.3.3.1 ДБН 8.2.2-40:2018:
- обладнанням будівлі пасажирським та вантажними ліфтами;
Згідно п. 6.3.3.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю в будівлі вантажного ліфта з розмірами кабіни не менше ніж: ширина -1,1м 

та глибина -  1,4м;

Згідно п. 8.4 ДБН В.2.2-40:2018:
- позначення кольором (контрасна краска жовтого кольору) сході та інших перешкод, 

шляхів руху;

Згідно п. 8.4.3.1 ДБН 8.2.2-40:2018:
- наявністю зрозумілих та доступних для МГН інформаційних табличок, які виконано 

збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів шрифтів;
- розташуваннм інформаційних табличок на зручній для вільного зорового сприймання 

висоті 1,2-1,6 м;

Згідно п. 8.4.3.2 ДБН 8.2.2-40:2018:
- наявнісю адресних табличок при вході на прилеглу до об"єкту територію та перед 

входами до будівлі.

2. Уніфікований палатний корпус (5 -ти поверхова будівля розташована за 
адресою м. Черкаси вул. Меделеєва 3)

Згідно п. 4.2 ДБН 8.2.2-40:2018:
- фізичною можливістю і зручністю потрапляння та пересування об'єктом, прилеглою 

територією, отриманням послуг (асфальтне покриття по всій території об"єкту);
- фізичною безпекою при потраплянні на об"єкт та пересуванні на ньому, прилеглою 

територією, отриманням послуг (огорожа території об"єкту);
- можливістю вільного отримання інформації про об"єкт та послуги, що надаються; 

вільної навігації (орієнтування) по об"єкту та прилеглою територією (наявність 
інформаційних карт та покажчиків на вході на територією та у корпусах);

Згідно п. 4.3 ДБН В.2.2-40:2018:
- доступністю місць цільового відвідування і обслуговування, а також безперешкодного 

переміщення всередині будівлі усіх користувачів, зокрема МГН;
- безпекою шляхів руху ( у тому числі евакуаційних);
- безпекою будівлі;
- можливістю евакуації людей в безпечну зону;
- своєчасним отриманням МГН повноцінної та якісної інформації, яка дозволяє 

орієнтуватися в просторі, отримувати послуги;

Згідно п. 5.1.1 ДБН 8.2.2-40:2018:
- обладнанням вхіду на територію доступними елементами інформації про обмєкт
(наявність інформаційних карт та покажчиків на вході на територією);
Згідно п. 5.1.2 ДБН 8.2.2-40:2018:
- можливістю умов безперешкодного пересування до будівлі та по території установи;

Згідно п. 5.1.3 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю засобів орієнтації та інформаційної підтримки (візуальні елементи 

доступності - карти, інформаційні табло та інше);
Згідно п. 5.1.4 ДБН В.2.2-40:2018:
- шириною пішохідних шляхів із зустрічним рухом не менше 1,8м;
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Згідно п. 5.1.7 ДБН 6.2.2-40:2018:
- відсутністю насипних або крупноструктурних матеріалів для покриття пішохідних 

доріжок, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями;

Згідно п. 5.1.9 ДБН В.2.2-40:2018:
- відсутністю на пішохідних шляхах непрозорих хвірток та турнікетів;

Згідно п. 5.1.11 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю твердого покриття вхідними площадками;

Згідно п. 5.2.2 ДБН 6.2.2-40:2018:
- контрастуванням верхньої та нижньої сходинок сходових маршів у відношенні до 

інших сходинок та до горизонтальних площадок шляхом маркування краскою жовтого 
кольору (ширина маркування горизональної плошини ребра 0,05-0,1м, вертикальної -  до 
0.05м);

Згідно п. 5.4.1 ДБН В.2.2-40:2018 :
- наявністю на відкритій індивідуальній автостоянці біля закладу місця для транспорту 

осіб з інвалідністю та позначенням цих місць дорожнім знаком та піктограмою 
міжнародного символу доступності;

- розташуванням місця для паркування осіб з інвалідністю поблизу входу до будівні;

Згідно п. 6.2.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- ширина двірних і відкритих прорізів у стіні, а також виходів з приміщення на сходові 

клітини передбачена не меншн ніж 0,9м;

Згідно п. 6.2.3 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю у місцях відпочинку та очікування не менше одного місця для осіб з 

інвалідністю, а також його супроводжувача ( з позначенням цих місць піктограмою 
міжнародного символу доступності);

Згідно п. 6.3.1.4 ДБН В.2.2-40:2018:
- маркуванням на шляхах евакуації внутрішніх сходинок сходового маршів світло 

відбиваючими елементами (контрасна фарба жовтого кольору);

Згідно п. 6.3.3.1 ДБН В.2.2-40:2018:
- обладнанням будівлі пасажирським та вантажними ліфтами;

Згідно п. 6.3.3.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю в будівлі вантажного ліфта з розмірами кабіни не менше ніж: ширина -1,1м 

та глибина -  1,4м;

Згідно п. 8.4.3.1 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю зрозумілих та доступних для МГН інформаційних табличок, які виконано 

збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів шрифтів;
- розташуваннм інформаційних табличок на зручній для вільного зорового сприймання 

висоті 1,2-1,6 м;
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Згідно п. 8.4.3.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю адресних табличок при вході на прилеглу до об"єкту територію та перед 

входами до будівлі.
3. Обласний діагностично -  консультативний центр (будівля розташована за 

адресою м. Черкаси вул. Меделеєва 3)
Згідно п. 4.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- фізичною можливістю і зручністю потрапляння та пересування об'єктом, прилеглою 

територією, отриманням послуг (асфальтне покриття по всій території об"єкту);
- фізичною безпекою при потраплянні на об"єкт та пересуванні на ньому, прилеглою 

територією, отриманням послуг (огорожа території об"єкту);
- можливістю вільного отримання інформації про об"єкт та послуги, що надаються; 

вільної навігації (орієнтування) по об"єкту та прилеглою територією (наявність 
інформаційних карт та покажчиків на вході на територією та у корпусах);

Згідно п. 4.3 ДБН 6.2.2-40:2018:
- доступністю місць цільового відвідування і обслуговування, а також безперешкодного 

переміщення всередині будівлі усіх користувачів, зокрема МГН;
- безпекою шляхів руху ( у тому числі евакуаційних);
- безпекою будівлі;
- можливістю евакуації людей в безпечну зону;
- своєчасним отриманням МГН повноцінної та якісної інформації, яка дозволяє 

орієнтуватися в просторі, отримувати послуги;

Згідно п. 5.1.1 ДБН В.2.2-40:2018:
- обладнанням вхіду на територію доступними елементами інформації про об"єкт
(наявність інформаційних карт та покажчиків на вході на територією);
Згідно п. 5.1.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- можливістю умов безперешкодного пересування до будівлі та по території установи;

Згідно п. 5.1.3 ДБН В.2.2-40:2018:
-наявністю засобів орієнтації та інформаційної підтримки (візуальні елементи 

доступності - карти, інформаційні табло та інше);
Згідно п. 5.1.4 ДБН В.2.2-40:2018:
- шириною пішохідних шляхів із зустрічним рухом не менше 1,8м;

Згідно п. 5.1.7 ДБН В.2.2-40:2018:
- відсутністю насипних або крупноструктурних матеріалів для покриття пішохідних 

доріжок, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями;

Згідно п. 5.1.9 ДБН 8.2.2-40:2018:
- відсутністю на пішохідних шляхах непрозорих хвірток та турнікетів;

Згідно п. 5.1.11 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю над вхідною площадкою будівлі навісу, водовідвіду з покриття навісу;
- наявністю твердого покриття вхідними площадками;
Згідно п. 5.2.1 ДБН В.2.2-40:2018:
- дублюванням зовнішніх сходів пандусами;

Згідно п. 5.2.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- контрастуванням верхньої та нижньої сходинок сходових маршів у відношенні до 

інших сходинок та до горизонтальних площадок шляхом маркування краскою жовтого
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кольору (ширина маркування горизональної плошини ребра 0,05-0,1м, вертикальної -  до
0.05м);

Згідно п. 5.3.1 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю уклону зовнішніх пандусів на шляхах руху не більше 8% (1:12);

Згідно п. 5.4.1 ДБН В.2.2-40:2018 :
- наявністю на відкритій індивідуальній автостоянці біля закладу місця для транспорту 

осіб з інвалідністю та позначенням цих місць дорожнім знаком та піктограмою 
міжнародного символу доступності;

- розташуванням місця для паркування осіб з інвалідністю поблизу входу до будівлі;

Згідно п. 6.2.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- ширина двірних і відкритих прорізів у стіні, а також виходів з приміщення на сходові 

клітини передбачена не меншн ніж 0,9м;

Згідно п. 6.2.3 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю у місцях відпочинку та очікування не менше одного місця для осіб з 

інвалідністю, а також його супроводжувача (з позначенням цих місць піктограмою 
міжнародного символу доступності);

Згідно п. 6.3.1.4 ДБН В.2.2-40:2018:
- маркуванням на шляхах евакуації внутрішніх сходинок сходового маршів світло 

відбиваючими елементами (контрасна фарба жовтого кольору);

Згідно п. 6.3.3.1 ДБН В.2.2-40:2018:
- обладнанням будівлі пасажирським та вантажними ліфтами;

Згідно п. 6.3.3.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю в будівлі вантажного ліфта з розмірами кабіни не менше ніж: ширина -1,1м 

та глибина -  1,4м;

Згідно п. 8.4 ДБН В.2.2-40:2018:
- позначення кольором (контрасна краска жовтого кольору) сходів та інших перешкод, 

шляхів руху;

Згідно п. 8.4.3.1 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю зрозумілих та доступних для МГН інформаційних табличок, які виконано 

збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів шрифтів;
- розташуваннм інформаційних табличок на зручній для вільного зорового сприймання 

висоті 1,2-1,6 м;

Згідно п. 8.4.3.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявнісю адресних табличок при вході на прилеглу до об"єкту територію та перед 

входами до будівлі.
Згідно розділу 11 ДБН 6.2.2-40:2018:
- улаштування туалету загального користування з універсальною;

4. Прибудова до хірургічного корпусу 2Б ( 3 поверхова будівля розташована за 
адресою м. Черкаси вул. Меделеєва 3)
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Згідно п. 4.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- фізичною можливістю і зручністю потрапляння та пересування об'єктом, прилеглою 

територією, отриманням послуг (асфальтне покриття по всій території об"єкту);
- фізичною безпекою при потраплянні на об"єкт та пересуванні на ньому, прилеглою 

територією, отриманням послуг (огорожа території об'єкту);
- можливістю вільного отримання інформації про об"єкт та послуги, що надаються; 

вільної навігації (орієнтування) по об"єкту та прилеглою територією (наявність 
інформаційних карт та покажчиків на вході на територією та у корпусах);

Згідно п. 4.3 ДБН В.2.2-40:2018:
- доступністю місць цільового відвідування і обслуговування, а також безперешкодного 

переміщення всередині будівлі усіх користувачів, зокрема МГН;
- безпекою шляхів руху ( у тому числі евакуаційних);
- безпекою будівлі;
- можливістю евакуації людей в безпечну зону;
- своєчасним отриманням МГН повноцінної та якісної інформації, яка дозволяє 

орієнтуватися в просторі, отримувати послуги;

Згідно п. 5.1.1 ДБН В.2.2-40:2018:
- обладнанням вхіду на територію доступними елементами інформації про об"єкт
(наявність інформаційних карт та покажчиків на вході на територією);
Згідно п. 5.1.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- можливістю умов безперешкодного пересування до будівлі та по території установи;

Згідно п. 5.1.3 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю засобів орієнтації та інформаційної підтримки (візуальні елементи 

доступності - карти, інформаційні табло та інше);
Згідно п. 5.1.7 ДБН В.2.2-40:2018:
- відсутністю насипних або крупноструктурних матеріалів для покриття пішохідних 

доріжок, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями;

Згідно п. 5.1.9 ДБН В.2.2-40:2018:
- відсутністю на пішохідних шляхах непрозорих хвірток та турнікетів;

Згідно п. 5.1.11 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю над вхідною площадкою будівлі навісу, водовідвіду з покриття навісу;
- наявністю твердого покриття вхідними площадками;

Згідно п. 5.2.1 ДБН В.2.2-40:2018:
- дублюванням зовнішніх сходів пандусами;

Згідно п. 5.2.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- контрастуванням верхньої та нижньої сходинок сходових маршів у відношенні до 

інших сходинок та до горизонтальних площадок шляхом маркування краскою жовтого 
кольору (ширина маркування горизональної площини ребра 0,05-0,їм, вертикальної -  до 
0.05м);

Згідно п. 5.4.1 ДБН В.2.2-40:2018 :
- наявністю на відкритій індивідуальній автостоянці біля закладу місця для транспорту

осіб з інвалідністю та позначенням цих місць дорожнім знаком та піктограмою 
міжнародного символу доступності; у
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- розташуванням місця для паркування осіб з інвалідністю поблизу входу до будівлі;

Згідно п. 6.2.2 ДБН 6.2.2-40:2018:
- ширина двірних і відкритих прорізів у стіні, а також виходів з приміщення на сходові 

клітини передбачена не меншн ніж 0,9м;

Згідно п. 6.2.3 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю у місцях відпочинку та очікування не менше одного місця для осіб з 

інвалідністю, а також його супроводжувача ( з позначенням цих місць піктограмою 
міжнародного символу доступності);

Згідно п. 6.3.1.4 ДБН В.2.2-40:2018:
- маркуванням на шляхах евакуації внутрішніх сходинок сходового маршів світло 

відбиваючими елементами (контрасна фарба жовтого кольору);

Згідно п. 6.3.3.1 ДБН 6.2.2-40:2018:
- обладнанням будівлі вантажними ліфтами;

Згідно п. 6.3.3.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю в будівлі вантажного ліфта з розмірами кабіни не менше ніж: ширина -1,1м 

та глибина -  1,4м;

Згідно п. 8.4.3.1 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю зрозумілих та доступних для МГН інформаційних табличок, які виконано 

збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів шрифтів;
- розташуваннм інформаційних табличок на зручній для вільного зорового сприймання 

висоті 1,2-1,6 м;

Згідно п. 8.4.3.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявнісю адресних табличок при вході на прилеглу до об"єкту територію та перед 

входами до будівлі.

5. Прибудова до хірургічного корпусу 2А та уніфікований палатний корпус для 
дорослих ( 9- типоверхова будівля розташована за адресою м. Черкаси вул. Меделеєва
3)

Згідно п. 4.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- фізичною можливістю і зручністю потрапляння та пересування об'єктом, прилеглою 

територією, отриманням послуг (асфальтне покриття по всій території об"єкту);
- фізичною безпекою при потраплянні на об"єкт та пересуванні на ньому, прилеглою 

територією, отриманням послуг (огорожа території об"єкту);
- можливістю вільного отримання інформації про об"єкт та послуги, що надаються; 

вільної навігації (орієнтування) по об"єкту та прилеглою територією (наявність 
інформаційних карт та покажчиків на вході на територією та у корпусах);

Згідно п. 4.3 ДБН В.2.2-40:2018:
- доступністю місць цільового відвідування і обслуговування, а також безперешкодного 

переміщення всередині будівлі усіх користувачів, зокрема МГН;
- безпекою шляхів руху ( у тому числі евакуаційних);
- безпекою будівлі;
- можливістю евакуації людей в безпечну зону;
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- своєчасним отриманням МГН повноцінної та якісної інформації, яка дозволяє 
орієнтуватися в просторі, отримувати послуги;

Згідно п. 5.1.1 ДБН В.2.2-40.2018:
- обладнанням вхіду на територію доступними елементами інформації про об"єкт 

(наявність інформаційних карт та покажчиків на вході на територією);
Згідно п, 5.1.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- можливістю умов безперешкодного пересування до будівлі та по території установи;

Згідно п. 5.1.3 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю засобів орієнтації та інформаційної підтримки (візуальні елементи 

доступності - карти, інформаційні табло та інше);
Згідно п. 5.1.4 ДБН В.2.2-40:2018:
- шириною пішохідних шляхів із зустрічним рухом не менше 1,8м;

Згідно п. 5.1.7 ДБН 6.2.2-40:2018:
- відсутністю насипних або крупноструктурних матеріалів для покриття пішохідних 

доріжок, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями;

Згідно п. 5.1.9 ДБН 8.2.2-40:2018:
- відсутністю на пішохідних шляхах непрозорих хвірток та турнікетів;

Згідно п. 5.1.11 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю твердого покриття перед вхідними площадками;

Згідно п. 5.2.1 ДБН В.2.2-40:2018:
- дублюванням зовнішніх сходів тимчасовим дерев»яним пандусом;

Згідно п. 5.2.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- контрастуванням верхньої та нижньої сходинок сходових маршів у відношенні до 

інших сходинок та до горизонтальних площадок шляхом маркування краскою жовтого 
кольору (ширина маркування горизональної плошини ребра 0,05-0,1м, вертикальної -  до 
0.05м);

Згідно п. 5.4.1 ДБН В.2.2-40:2018 :
- наявністю на відкритій індивідуальній автостоянці біля закладу місця для транспорту 

осіб з інвалідністю та позначенням цих місць дорожнім знаком та піктограмою 
міжнародного символу доступності;

- розташуванням місця для паркування осіб з інвалідністю поблизу входу до будівлі;

Згідно п. 6.2.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- ширина двірних і відкритих прорізів у стіні, а також виходів з приміщення на сходові 

клітини передбачена не меншн ніж 0,9м;

Згідно п. 6.2.3 ДБН 8.2.2-40:2018:
- наявністю у місцях відпочинку та очікування не менше одного місця для осіб з 

інвалідністю, а також його супроводжувача ( з позначенням цих місць піктограмою 
міжнародного символу доступності);

Згідно п. 6.3.1.4 ДБН В.2.2-40:2018:

17



- маркуванням на шляхах евакуації внутрішніх сходинок сходового маршів світло 
відбиваючими елементами (контрасна фарба жовтого кольору);

Згідно п. 6.3.3.1 ДБН В.2.2-40.-2018:
- обладнанням будівлі пасажирським та вантажними ліфтами;

Згідно п. 6.3.3.2 ДБН В.2.2-40.-2018:
- наявністю в будівлі вантажного ліфта з розмірами кабіни не менше ніж: ширина -1,1м 

та глибина -  1,4м;

Згідно п. 8.4 ДБН В.2.2-40:2018:
- позначення кольором (контрасна краска жовтого кольору) сходів, інших перешкод, 

шляхів руху;

Згідно п. 8.4.3.1 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю зрозумілих та доступних для МГН інформаційних табличок, які виконано 

збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів шрифтів;
- розташуваннм інформаційних табличок на зручній для вільного зорового сприймання 

висоті 1,2-1,6 м;

Згідно п. 8.4.3.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю адресних табличок при вході на прилеглу до об"єкту територію та перед 

входами до будівлі.

Згідно п.5.2.3 ДБН 6.2.2-40:2018:
- передбачені додатково розділові поручні на зовнішніх сходах;

6. Перинатальний центр ( будівля розташована за адресою м. Черкаси вул. 
Меделеєва 3)

Згідно п. 4.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- фізичною можливістю і зручністю потрапляння та пересування об'єктом, прилеглою 

територією, отриманням послуг (асфальтне покриття по всій території об"єкту);
- фізичною безпекою при потраплянні на об"єкт та пересуванні на ньому, прилеглою 

територією, отриманням послуг (огорожа території об"єкту);
- можливістю вільного отримання інформації про об"єкт та послуги, що надаються; 

вільної навігації (орієнтування) по об"єкту та прилеглою територією (наявність 
інформаційних карт та покажчиків на вході на територією та у корпусах);

Згідно п. 4.3 ДБН В.2.2-40:2018:
- доступністю місць цільового відвідування і обслуговування, а також безперешкодного 

переміщення всередині будівлі усіх користувачів, зокрема МГН;
- безпекою шляхів руху ( у тому числі евакуаційних);
- безпекою будівлі;
- можливістю евакуації людей в безпечну зону;
- своєчасним отриманням МГН повноцінної та якісної інформації, яка дозволяє 

орієнтуватися в просторі, отримувати послуги;

Згідно п. 5.1.1 ДБН В.2.2-40-.2018:
- обладнанням вхіду на територію доступними елементами інформації про об"єкт

18



(наявність інформаційних карт та покажчиків на вході на територією);
Згідно п. 5.1.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- можливістю умов безперешкодного пересування до будівлі та по території установи;

Згідно п. 5.1.3 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю засобів орієнтації та інформаційної підтримки (візуальні елементи 

доступності - карти, інформаційні табло та інше);
Згідно п. 5.1.4 ДБН В.2.2-40:2018:
- шириною пішохідних шляхів із зустрічним рухом не менше 1,8м;

Згідно п. 5.1.7 ДБН В.2.2-40:2018:
- відсутністю насипних або крупноструктурних матеріалів для покриття пішохідних 

доріжок, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями;

Згідно п. 5.1.9 ДБН В.2.2-40:2018:
- відсутністю на пішохідних шляхах непрозорих хвірток та турнікетів;

Згідно п. 5.1.11 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю над вхідною площадкою будівлі навісу, водовідвіду з покриття навісу;
- наявністю твердого покриття вхідними площадками;

Згідно п. 5.2.1 ДБН В.2.2-40:2018:
- дублюванням зовнішніх сходів пандусами;

Згідно п. 5.2.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- контрастуванням верхньої та нижньої сходинок сходових маршів у відношенні до 

інших сходинок та до горизонтальних площадок шляхом маркування краскою жовтого 
кольору (ширина маркування горизональної площини ребра 0,05-0,1м, вертикальної -  до 
0.05м);

Згідно п. 5.2.3 ДБН В.2.2-40:2018 :
- наявністю у пандусів поручнів на висоті 0.9 м з діаметром труби 0,053- 0,045 м;

Згідно п. 5.3.1 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю уклону зовнішніх пандусів на шляхах руху не більше 8% (1:12);

Згідно п. 5.3.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю у зовнішніх пандусів двобічної огорожі з поручнями;

Згідно п. 5.4.1 ДБН В.2.2-40:2018 :
- наявністю на відкритій індивідуальній автостоянці біля закладу місця для транспорту 

осіб з інвалідністю та позначенням цих місць дорожнім знаком та піктограмою 
міжнародного символу доступності;

- розташуванням місця для паркування осіб з інвалідністю поблизу входу до будівлі;

Згідно п. 6.1.4 ДБН В.2.2-40:2018 :
- улаштування скосів (пандусів) біля існуючих порогів;
- виділення порогів контрастом ( краска жовтого кольору);



Згідно п. 6.2.2 ДБН 8.2.2-40:2018:
- ширина двірних і відкритих прорізів у стіні, а також виходів з приміщення на сходові 

клітини передбачена не меншн ніж 0,9м;

Згідно п. 6.2.3 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю у місцях відпочинку та очікування не менше одного місця для осіб з 

інвалідністю, а також його супроводжувача ( з позначенням цих місць піктограмою 
міжнародного символу доступності);

Згідно п. 6.3.1.4 ДБН В.2.2-40:2018:
- маркуванням на шляхах евакуації внутрішніх сходинок сходового маршів світло 

відбиваючими елементами (контрасна фарба жовтого кольору);

Згідно п. 6.3.3.1 ДБН В.2.2-40:2018:
- обладнанням будівлі пасажирським та вантажними ліфтами;

Згідно п. 6.3.3.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю в будівлі вантажного ліфта з розмірами кабіни не менше ніж: ширина -1,1м 

та глибина -  1,4м;

Згідно п. 8.4 ДБН В.2.2-40:2018:
- позначення кольором (контрасна краска жовтого кольору) сходів, пандусів, порогів та 

інших перешкод, шляхів руху;

Згідно п. 8.4.3.1 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю зрозумілих та доступних для МГН інформаційних табличок, які виконано 

збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів шрифтів;
- розташуваннм інформаційних табличок на зручній для вільного зорового сприймання 

висоті 1,2-1,6 м;

Згідно п. 8.4.3.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявнісю адресних табличок при вході на прилеглу до об"єкту територію та перед 

входами до будівлі.
Згідно п.5.2.3 ДБН В.2.2-40:2018:
- передбачені додатково розділові поручні на зовнішніх сходах;
Згідно розділу 11 ДБН 8.2.2-40:2018:
- улаштування туалету загального користування з універсальною;

7. Нежитлове двухповерхове приміщення ( будівля розташована за адресою м. 
Черкаси вул. Меделеєва 3)

Згідно п. 4.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- фізичною можливістю і зручністю потрапляння та пересування об'єктом, прилеглою 

територією, отриманням послуг (асфальтне покриття по всій території об"єкту);
- фізичною безпекою при потраплянні на об"єкт та пересуванні на ньому, прилеглою 

територією, отриманням послуг (огорожа території об"єкту);
- можливістю вільного отримання інформації про об"єкт та послуги, що надаються; 

вільної навігації (орієнтування) по об"єкту та прилеглою територією (наявність 
інформаційних карт та покажчиків на вході на територією та у корпусах);

Згідно п. 4.3 ДБН В.2.2-40:2018:
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- доступністю місць цільового відвідування і обслуговування, а також безперешкодного 
переміщення всередині будівлі усіх користувачів, зокрема МГН;

- безпекою шляхів руху ( у тому числі евакуаційних);
- безпекою будівлі;
- можливістю евакуації людей в безпечну зону;
- своєчасним отриманням МГН повноцінної та якісної інформації, яка дозволяє 

орієнтуватися в просторі, отримувати послуги;

Згідно п. 5.1.1 ДБН В.2.2-40:2018:
- обладнанням вхіду на територію доступними елементами інформації про об"єкт 
(наявність інформаційних карт та покажчиків на вході на територією);
Згідно п. 5.1.2 ДБН 6.2.2-40:2018:
- можливістю умов безперешкодного пересування до будівлі та по території установи; 

Згідно п. 5.1.3 ДБН 6.2.2-40:2018:
- наявністю засобів орієнтації та інформаційної підтримки (візуальні елементи 

доступності - карти, інформаційні табло та інше);
Згідно п. 5.1.4 ДБН 6.2.2-40:2018:
- шириною пішохідних шляхів із зустрічним рухом не менше 1,8м;

Згідно п. 5.1.7 ДБН В.2.2-40:2018:
- відсутністю насипних або крупноструктурних матеріалів для покриття пішохідних 

доріжок, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями;

Згідно п. 5.1.9 ДБН 6.2.2-40:2018:
- відсутністю на пішохідних шляхах непрозорих хвірток та турнікетів;

Згідно п. 5.1.11 ДБН 6.2.2-40:2018:
- наявністю над вхідною площадкою будівлі навісу;
- наявністю твердого покриття вхідними площадками;

Згідно п. 5.2.1 ДБН 6.2.2-40:2018:
- наявністю пандусу;

Згідно п. 5.2.2 ДБН 6.2.2-40:2018:
- контрастуванням верхньої та нижньої сходинок сходових маршів у відношенні до 

інших сходинок та до горизонтальних площадок шляхом маркування краскою жовтого 
кольору (ширина маркування горизональної площини ребра 0,05-0,їм, вертикальної -  до 
0.05м);

Згідно п. 5.3.1 ДБН 6.2.2-40:2018:
- наявністю уклону зовнішніх пандусів на шляхах руху не більше 8% (1:12);

Згідно п. 5.4.1 ДБН 6.2.2-40:2018 :
- наявністю на відкритій індивідуальній автостоянці біля закладу місця для транспорту 

осіб з інвалідністю та позначенням цих місць дорожнім знаком та піктограмою 
міжнародного символу доступності;

- розташуванням місця для паркування осіб з інвалідністю поблизу входу до будівлі;

Згідно п. 6.2.2 ДБН 6.2.2-40:2018:
- ширина двірних і відкритих прорізів у стіні, а також виходів з приміщення на сходові

клітини передбачена не меншн ніж 0,9м; ^
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Згідно п. 6.2.3 ДБН 8.2.2-40:2018:
- наявністю у місцях відпочинку та очікування не менше одного місця для осіб з 

інвалідністю, а також його супроводжувача ( з позначенням цих місць піктограмою 
міжнародного символу доступності);

Згідно п. 6.3.1.4 ДБН В.2.2-40:2018:
- маркуванням на шляхах евакуації внутрішніх сходинок сходового маршів світло 

відбиваючими елементами (контрасна фарба жовтого кольору);

Згідно п. 8.4 ДБН В.2.2-40:2018:
- позначення кольором (контрасна краска жовтого кольору) сходів та інших перешкод, 

шляхів руху;

Згідно п. 8.4.3.1 ДБН 8.2.2-40:2018:
- наявністю зрозумілих та доступних для МГН інформаційних табличок, які виконано 

збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів шрифтів;
- розташуваннм інформаційних табличок на зручній для вільного зорового сприймання 

висоті 1,2-1,6 м;

Згідно п. 8.4.3.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю адресних табличок при вході на прилеглу до об"єкту територію та перед 

входами до будівлі.
Згідно розділу 11 ДБН 8.2.2-40:2018:
- улаштування туалету загального користування з універсальною кабіною.

8. Філія відділення нефрології та діалізу (приміщення розташовані за адресою 
Черкаська область Уманський район с.Родниківка вулиця Київська 50)

Згідно п. 4.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- фізичною можливістю і зручністю потрапляння та пересування об'єктом, прилеглою 

територією, отриманням послуг (асфальтне покриття по всій території об"єкту);
- фізичною безпекою при потраплянні на об"єкт та пересуванні на ньому, прилеглою 

територією, отриманням послуг (огорожа території об"єкту);
- можливістю вільного отримання інформації про об"єкт та послуги, що надаються; 

вільної навігації (орієнтування) по об"єкту та прилеглою територією (наявність 
інформаційних карт та покажчиків на вході на територією та у корпусах);

Згідно п. 4.3 ДБН 8.2.2-40:2018:
- доступністю місць цільового відвідування і обслуговування, а також безперешкодного 

переміщення всередині будівлі усіх користувачів, зокрема МГН;
- безпекою шляхів руху ( у тому числі евакуаційних);
- безпекою будівлі;
- можливістю евакуації людей в безпечну зону;
- своєчасним отриманням МГН повноцінної та якісної інформації, яка дозволяє 

орієнтуватися в просторі, отримувати послуги;

Згідно п. 5.1.1 ДБН 8.2.2-40:2018:
- обладнанням вхіду на територію доступними елементами інформації про об"єкт 
(наявність інформаційних карт та покажчиків на вході на територією);
Згідно п. 5.1.2 ДБН В.2.2-40:2018:
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- можливістю умов безперешкодного пересування до будівлі та по території установи;

Згідно п. 5.1.3 ДБН 6.2.2-40:2018:
- наявністю засобів орієнтації та інформаційної підтримки (візуальні елементи 

доступності - карти, інформаційні табло та інше);
Згідно п. 5.1.4 ДБН 6.2.2-40:2018:
- шириною пішохідних шляхів із зустрічним рухом не менше 1,8м;

Згідно п. 5.1.7 ДБН 6.2.2-40:2018:
- відсутністю насипних або крупноструктурних матеріалів для покриття пішохідних 

доріжок, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями;

Згідно п. 5.1.9 ДБН 6.2.2-40:2018:
- відсутністю на пішохідних шляхах непрозорих хвірток та турнікетів;

Згідно п. 5.1.11 ДБН 6.2.2-40:2018:
- наявністю над вхідною площадкою будівлі навісу;
- наявністю твердого покриття вхідними площадками;

Згідно п. 5.2.1 ДБН 6.2.2-40:2018:
- дублюванням зовнішніх сходів пандусами;

Згідно п. 5.2.2 ДБН 6.2.2-40:2018:
- контрастуванням верхньої та нижньої сходинок сходових маршів у відношенні до 

інших сходинок та до горизонтальних площадок шляхом маркування краскою жовтого 
кольору (ширина маркування горизональної площини ребра 0,05-0,їм, вертикальної -  до 
0.05м);

Згідно п. 5.4.1 ДБН 6.2.2-40:2018 :
- наявністю на відкритій індивідуальній автостоянці біля закладу місця для транспорту 

осіб з інвалідністю та позначенням цих місць дорожнім знаком та піктограмою 
міжнародного символу доступності;

- розташуванням місця для паркування осіб з інвалідністю поблизу входу до будівлі;

Згідно п. 6.2.3 ДБН 6.2.2-40:2018:
- наявністю у місцях відпочинку та очікування не менше одного місця для осіб з 

інвалідністю, а також його супроводжувача ( з позначенням цих місць піктограмою 
міжнародного символу доступності);

Згідно п. 6.3.1.4 ДБН 6.2.2-40:2018:
- маркуванням на шляхах евакуації внутрішніх сходинок сходового маршів світло 

відбиваючими елементами (контрасна фарба жовтого кольору);

Згідно п. 8.4 ДБН 6.2.2-40:2018:
- позначення кольором (контрасна краска жовтого кольору) сходів інших перешкод, 

шляхів руху;

Згідно п. 8.4.3.1 ДБН 6.2.2-40:2018:
- наявністю зрозумілих та доступних для МГН інформаційних табличок, які виконано 

збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів шрифтів;
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- розташуваннм інформаційних табличок на зручній для вільного зорового сприймання 
висоті 1,2-1,6 м;

Згідно п. 8.4.3.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю адресних табличок при вході на прилеглу до об"єкту територію та перед 

входами до будівлі.
Згідно розділу 11 ДБН В.2.2-40:2018:
- улаштування туалету загального користування з універсальною кабіною;

9. Філія відділення нефрології та діалізу (приміщення розташовані за адресою 
м. Звенигородка вул. Героїв небесної сотні, 79)

Згідно п. 4.2 ДБН 6.2.2-40:2018:
- фізичною можливістю і зручністю потрапляння та пересування об'єктом, прилеглою 

територією, отриманням послуг (асфальтне покриття по всій території об"єкту);
- фізичною безпекою при потраплянні на об"єкт та пересуванні на ньому, прилеглою 

територією, отриманням послуг (огорожа території об"єкту);
- можливістю вільного отримання інформації про об"єкт та послуги, що надаються; 

вільної навігації (орієнтування) по об"єкту та прилеглою територією (наявність 
інформаційних карт та покажчиків на вході на територією та у корпусах);

Згідно п. 4.3 ДБН В.2.2-40:2018:
- доступністю місць цільового відвідування і обслуговування, а також безперешкодного 

переміщення всередині будівлі усіх користувачів, зокрема МГН;
- безпекою шляхів руху ( у тому числі евакуаційних);
- безпекою будівлі;
- можливістю евакуації людей в безпечну зону;
- своєчасним отриманням МГН повноцінної та якісної інформації, яка дозволяє 

орієнтуватися в просторі, отримувати послуги;

Згідно п. 5.1.1 ДБН В.2.2-40:2018:
- обладнанням вхіду на територію доступними елементами інформації про об"єкт 

(наявність інформаційних карт та покажчиків на вході на територією);
Згідно п. 5.1.2 ДБН 8.2.2-40:2018:
- можливістю умов безперешкодного пересування до будівлі та по території установи;

Згідно п. 5.1.3 ДБН 8.2.2-40:2018:
- наявністю засобів орієнтації та інформаційної підтримки (візуальні елементи 

доступності - карти, інформаційні табло та інше);
Згідно п. 5.1.4 ДБН В.2.2-40:2018:
- шириною пішохідних шляхів із зустрічним рухом не менше 1,8м;

Згідно п. 5.1.7 ДБН В.2.2-40:2018:
- відсутністю насипних або крупноструктурних матеріалів для покриття пішохідних 

доріжок, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями;

Згідно п. 5.1.9 ДБН 8.2.2-40:2018:
- відсутністю на пішохідних шляхах непрозорих хвірток та турнікетів;

Згідно п. 5.1.11 ДБН 8.2.2-40:2018:
- наявністю над вхідною площадкою будівлі навісу;



- наявністю твердого покриття вхідними площадками;

Згідно п. 5.2.1 ДБН В.2.2-40:2018:
- дублюванням зовнішніх сходів поліклінічного та приймального відділень та

падусами;

Згідно п. 5.2.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- контрастуванням верхньої та нижньої сходинок сходових маршів у відношенні до 

інших сходинок та до горизонтальних площадок шляхом маркування краскою жовтого 
кольору (ширина маркування горизональної плошини ребра 0,05-0,1 м, вертикальної -  до 
0.05м);

Згідно п. 5.3.1 ДБН 8.2.2-40:2018:
- наявністю уклону зовнішніх пандусів на шляхах руху не більше 8% (1:12);

Згідно п. 5.4.1 ДБН В.2.2-40:2018 :
- наявністю на відкритій індивідуальній автостоянці біля закладу місця для транспорту 

осіб з інвалідністю та позначенням цих місць дорожнім знаком та піктограмою 
міжнародного символу доступності;

- розташуванням місця для паркування осіб з інвалідністю поблизу входу до будівлі;

Згідно п. 6.2.2 ДБН 8.2.2-40:2018:
- ширина двірних і відкритих прорізів у стіні, а також виходів з приміщення на сходові 

клітини передбачена не меншн ніж 0,9м;

Згідно п. 6.2.3 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю у місцях відпочинку та очікування не менше одного місця для осіб з 

інвалідністю, а також його супроводжувача ( з позначенням цих місць піктограмою 
міжнародного символу доступності);

Згідно п. 6.3.1.4 ДБН В.2.2-40:2018:
- маркуванням на шляхах евакуації внутрішніх сходинок сходового маршів світло 

відбиваючими елементами (контрасна фарба жовтого кольору);

Згідно п. 6.3.3.1 ДБН В.2.2-40:2018:
- обладнанням будівлі вантажними ліфтами;

Згідно п. 6.3.3.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю в будівлі вантажного ліфта з розмірами кабіни не менше ніж: ширина -1,1м 

та глибина -  1,4м;

Згідно п. 8.4 ДБН В.2.2-40:2018:
- позначення кольором (контрасна краска жовтого кольору) сходів та інших перешкод, 

шляхів руху;

Згідно п. 8.4.3.1 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю зрозумілих та доступних для МГН інформаційних табличок, які виконано 

збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів шрифтів;
- розташуваннм інформаційних табличок на зручній для вільного зорового сприймання 

висоті 1,2-1,6 м;

Згідно п. 8.4.3.2 ДБН В.2.2-40:2018: /
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- наявністю адресних табличок при вході на прилеглу до об"єкту територію та перед 
входами до будівлі.

Згідно розділу 11 ДБН В.2.2-40:2018:
- улаштування туалету загального користування з універсальною кабіною для МГН;

10. Філія відділення нефрології та діалізу (приміщення розташовані за адресою 
м. Сміла вул. Тараса Шевченка 1)

Згідно п. 4.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- фізичною можливістю і зручністю потрапляння та пересування об'єктом, прилеглою 

територією, отриманням послуг (асфальтне покриття по всій території об"єкту);
- фізичною безпекою при потраплянні на об"єкт та пересуванні на ньому, прилеглою 

територією, отриманням послуг (огорожа території об"єкту);
- можливістю вільного отримання інформації про об"єкт та послуги, що надаються; 

вільної навігації (орієнтування) по об"єкту та прилеглою територією (наявність 
інформаційних карт та покажчиків на вході на територією та у корпусах);

Згідно п. 4.3 ДБН В.2.2-40:2018:
- доступністю місць цільового відвідування і обслуговування, а також безперешкодного 

переміщення всередині будівлі усіх користувачів, зокрема МГН;
- безпекою шляхів руху ( у тому числі евакуаційних);
- безпекою будівлі;
- можливістю евакуації людей в безпечну зону;
- своєчасним отриманням МГН повноцінної та якісної інформації, яка дозволяє 

орієнтуватися в просторі, отримувати послуги;

Згідно п. 5.1.1 ДБН 6.2.2-40:2018:
- обладнанням вхіду на територію доступними елементами інформації про об"єкт
(наявність інформаційних карт та покажчиків на вході на територією);
Згідно п. 5.1.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- можливістю умов безперешкодного пересування до будівлі та по території установи;

Згідно п. 5.1.3 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю засобів орієнтації та інформаційної підтримки (візуальні елементи 

доступності - карти, інформаційні табло та інше);
Згідно п. 5.1.4 ДБН В.2.2-40:2018:
- шириною пішохідних шляхів із зустрічним рухом не менше 1,8м;

Згідно п. 5.1.7 ДБН В.2.2-40:2018:
- відсутністю насипних або крупноструктурних матеріалів для покриття пішохідних 

доріжок, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями;

Згідно п. 5.1.9 ДБН В.2.2-40:2018:
- відсутністю на пішохідних шляхах непрозорих хвірток та турнікетів;

Згідно п. 5.1.11 ДБН 6.2.2-40:2018:
- наявністю над вхідною площадкою будівлі навісу;
- наявністю твердого покриття вхідними площадками;

Згідно п. 5.2.1 ДБН В.2.2-40:2018:
- дублюванням зовнішніх сходів пандусом;



Згідно п. 5.3.1 ДБН 6.2.2-40:2018:
- наявністю уклону зовнішнього пандусу на шляхах руху не більше 8% (1:12);

Згідно п. 5.4.1 ДБН 6.2.2-40:2018 :
- наявністю на відкритій індивідуальній автостоянці біля закладу місця для транспорту 

осіб з інвалідністю та позначенням цих місць дорожнім знаком та піктограмою 
міжнародного символу доступності;

- розташуванням місця для паркування осіб з інвалідністю поблизу входу до будівлі;

Згідно п. 6.2.2 ДБН 6.2.2-40:2018:
- ширина двірних і відкритих прорізів у стіні, а також виходів з приміщення на сходові 

клітини передбачена не меншн ніж 0,9м;

Згідно п. 6.2.3 ДБН 6.2.2-40:2018:
- наявністю у місцях відпочинку та очікування не менше одного місця для осіб з 

інвалідністю, а також його супроводжувача ( з позначенням цих місць піктограмою 
міжнародного символу доступності);

Згідно п. 6.3.1.4 ДБН 6.2.2-40:2018:
- маркуванням на шляхах евакуації внутрішніх сходинок сходового маршів світло 

відбиваючими елементами (контрасна фарба жовтого кольору);

Згідно п. 6.3.3.1 ДБН 6.2.2-40:2018:
- обладнанням будівлі вантажними ліфтами;

Згідно п. 6.3.3.2 ДБН 6.2.2-40:2018:
- наявністю в будівлі вантажного ліфта з розмірами кабіни не менше ніж: ширина -1,1м 

та глибина -  1,4м;

Згідно п. 8.4 ДБН 6.2.2-40:2018:
- позначення кольором (контрасна краска жовтого кольору) сходів та інших перешкод, 

шляхів руху;

Згідно п. 8.4.3.1 ДБН 6.2.2-40:2018:
- наявністю зрозумілих та доступних для МГН інформаційних табличок, які виконано 

збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів шрифтів;
- розташуваннм інформаційних табличок на зручній для вільного зорового сприймання 

висоті 1,2-1,6 м;

Згідно п. 8.4.3.2 ДБН 6.2.2-40:2018:
- наявністю адресних табличок при вході на прилеглу до об"єкту територію та перед 

входами до будівлі.
Згідно розділу 11 ДБН 6.2.2-40:2018:
- улаштування туалетів загального користування з універсальною кабіною для МГН;

11. Філія відділення нефрології та діалізу (приміщення розташовані за адресою 
м. Золотоноша вул Баха 32Б)
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Згідно п. 4.2 ДБН 8.2.2-40:2018:
- фізичною можливістю і зручністю потрапляння та пересування об'єктом, прилеглою 

територією, отриманням послуг (асфальтне покриття по всій території об"єкту);
- фізичною безпекою при потраплянні на об"єкт та пересуванні на ньому, прилеглою 

територією, отриманням послуг (огорожа території об"єкту);
- можливістю вільного отримання інформації про об"єкт та послуги, що надаються; 

вільної навігації (орієнтування) по об"єкту та прилеглою територією (наявність 
інформаційних карт та покажчиків на вході на територією та у корпусах);

Згідно п. 4.3 ДБН 8.2.2-40:2018:
- доступністю місць цільового відвідування і обслуговування, а також безперешкодного 

переміщення всередині будівлі усіх користувачів, зокрема МГН;
- безпекою шляхів руху ( у тому числі евакуаційних);
- безпекою будівлі;
- можливістю евакуації людей в безпечну зону;
- своєчасним отриманням МГН повноцінної та якісної інформації, яка дозволяє 

орієнтуватися в просторі, отримувати послуги;

Згідно п. 5.1.1 ДБН В.2.2-40:2018:
- обладнанням вхіду на територію доступними елементами інформації про об"єкт 

(наявність інформаційних карт та покажчиків на вході на територією);
Згідно п. 5.1.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- можливістю умов безперешкодного пересування до будівлі та по території установи;

Згідно п. 5.1.3 ДБН 8.2.2-40:2018:
- наявністю засобів орієнтації та інформаційної підтримки (візуальні елементи 

доступності - карти, інформаційні табло та інше);
Згідно п. 5.1.4 ДБН 8.2.2-40:2018:
- шириною пішохідних шляхів із зустрічним рухом не менше 1,8м;

Згідно п. 5.1.7 ДБН 8.2.2-40:2018:
- відсутністю насипних або крупноструктурних матеріалів для покриття пішохідних 

доріжок, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями;

Згідно п. 5.1.9 ДБН 8.2.2-40:2018:
- відсутністю на пішохідних шляхах непрозорих хвірток та турнікетів;

Згідно п. 5.1.11 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю над вхідною площадкою будівлі навісу, водовідвіду з покриття навісу;
- наявністю твердого покриття вхідними площадками;

Згідно п. 5.2.1 ДБН 8.2.2-40:2018:
- дублюванням зовнішніх сходів філії пандусами;

Згідно п. 5.3.1 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю уклону зовнішніх пандусів на шляхах руху не більше 8% (1:12);

Згідно п. 5.4.1 ДБН 8.2.2-40:2018 :
- наявністю на відкритій індивідуальній автостоянці біля закладу місця для транспорту 

осіб з інвалідністю та позначенням цих місць дорожнім знаком та піктограмою 
міжнародного символу доступності;
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- розташуванням місця для паркування осіб з інвалідністю поблизу входу до будівлі;

Згідно п. 6.2.2 ДБН 8.2.2-40:2018:
- ширина двірних і відкритих прорізів у стіні, а також виходів з приміщення на сходові 

клітини передбачена не меншн ніж 0,9м;

Згідно п. 6.2.3 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю у місцях відпочинку та очікування не менше одного місця для осіб з 

інвалідністю, а також його супроводжувача ( з позначенням цих місць піктограмою 
міжнародного символу доступності);

Згідно п. 6.3.1.4 ДБН 8.2.2-40:2018:
- маркуванням на шляхах евакуації внутрішніх сходинок сходового маршів світло 

відбиваючими елементами (контрасна фарба жовтого кольору);

Згідно п. 8.4 ДБН 8.2.2-40:2018:
- позначення кольором (контрасна краска жовтого кольору) сходів та інших перешкод, 

шляхів руху;

Згідно п. 8.4.3.1 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю зрозумілих та доступних для МГН інформаційних табличок, які виконано 

збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів шрифтів;
- розташуваннм інформаційних табличок на зручній для вільного зорового сприймання 

висоті 1,2-1,6 м;

Згідно п. 8.4.3.2 ДБН 8.2.2-40:2018:
- наявністю адресних табличок при вході на прилеглу до об"єкту територію та перед 

входами до будівлі.
Згідно розділу 11 ДБН В.2.2-40:2018:
- улаштування туалету загального користування з універсальною кабіною для МГН;

12. Відділення лікувальної фізкультури та спортивної медицини (будівлі 
розташовані за адресою м. Черкаси вул. Дахнівська, 25 (МІ та К1)

Згідно п. 4.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- фізичною можливістю і зручністю потрапляння та пересування об'єктом, прилеглою 

територією, отриманням послуг (асфальтне покриття по всій території об"єкту);
- фізичною безпекою при потраплянні на об"єкт та пересуванні на ньому, прилеглою 

територією, отриманням послуг (огорожа території об"єкту);
- можливістю вільного отримання інформації про об"єкт та послуги, що надаються; 

вільної навігації (орієнтування) по об"єкту та прилеглою територією (наявність 
інформаційних карт та покажчиків на вході на територією та у корпусах);

Згідно п. 4.3 ДБН В.2.2-40:2018:
- доступністю місць цільового відвідування і обслуговування, а також безперешкодного

переміщення всередині будівлі усіх користувачів, зокрема МГН;
- безпекою шляхів руху ( у тому числі евакуаційних);
- безпекою будівлі;
- можливістю евакуації людей в безпечну зону;
- своєчасним отриманням МГН повноцінної та якісної інформації, яка дозволяє 

орієнтуватися в просторі, отримувати послуги;
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Згідно п. 5.1.1 ДБН В.2.2-40:2018:
- обладнанням вхіду на територію доступними елементами інформації про об"єкт
(наявність інформаційних карт та покажчиків на вході на територією);

Згідно п. 5.1.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- можливістю умов безперешкодного пересування до будівлі та по території установи;

Згідно п. 5.1.3 ДБН 6.2.2-40:2018:
- наявністю засобів орієнтації та інформаційної підтримки (візуальні елементи 

доступності - карти, інформаційні табло та інше);

Згідно п. 5.1.7 ДБН 6.2.2-40:2018:
- відсутністю насипних або крупноструктурних матеріалів для покриття пішохідних 

доріжок, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями;

Згідно п. 5.1.9 ДБН В.2.2-40:2018:
- відсутністю на пішохідних шляхах непрозорих хвірток та турнікетів;

Згідно п. 5.1.11 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю над вхідною площадкою будівлі навісу;
- наявністю твердого покриття вхідними площадками;

Згідно п. 5.2.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- контрастуванням верхньої та нижньої сходинок сходових маршів у відношенні до 

інших сходинок та до горизонтальних площадок шляхом маркування краскою жовтого 
кольору (ширина маркування горизональної плошини ребра 0,05-ОД м, вертикальної -  до 
0.05м);

Згідно п. 5.4.1 ДБН 6.2.2-40:2018 :
- наявністю на відкритій індивідуальній автостоянці біля закладу місця для транспорту 

осіб з інвалідністю та позначенням цих місць дорожнім знаком та піктограмою 
міжнародного символу доступності;

Згідно п. 6.2.2 ДБН 6.2.2-40:2018:
- ширина двірних і відкритих прорізів у стіні, а також виходів з приміщення на сходові 

клітини передбачена не меншн ніж 0,9м;

Згідно п. 6.2.3 ДБН 6.2.2-40:2018:
- наявністю у місцях відпочинку та очікування не менше одного місця для осіб з 

інвалідністю, а також його супроводжувача (з позначенням цих місць піктограмою 
міжнародного символу доступності);

Згідно п. 6.3.1.4 ДБН 6.2.2-40:2018:
- маркуванням на шляхах евакуації внутрішніх сходинок сходового маршів світло

відбиваючими елементами (контрасна фарба жовтого кольору);
Згідно п. 8.4 ДБН 6.2.2-40:2018:
- позначення кольором (контрасна краска жовтого кольору) сходів та інших перешкод, 

шляхів руху;
Згідно п. 8.4.3.1 ДБН 6.2.2-40:2018:
- наявністю зрозумілих та доступних для МГН інформаційних табличок, які виконано 

збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів шрифтів;
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- розташуваннм інформаційних табличок на зручній для вільного зорового сприймання 
висоті 1,2-1,6 м;

Згідно п. 8.4.3.2 ДБН В.2.2-40:2018:
- наявністю адресних табличок при вході на прилеглу до об"єкту територію та перед 

входами до будівлі.
Згідно розділу 11 ДБН 6.2.2-40:2018:
- улаштування туалету загального користування з універсальною кабіною для МГН.

4. Висновки.

4.1. На підставі проведеного технічного обстеження та оцінці стану будівельних 
конструкцій будівель лікувальних корпусів КНП «Черкаська обласна лікарня 
Черкаської обласної ради» розташованих за адресами: вул. Менделєєва, 3 в м. Черкаси 
Черкаської області (7 будівель- хірургічний корпус, уніфікований палатний корпус, обласний 
діагностично- консультативний центр, прибудова до хірургічного корпусу 2Б, прибудова до 
хірургічного корпусу 2А, перинатальний центр, нежитлове двухповерхове приміщення) та 
приміщень філій розташованих за адресами Черкаська область Уманський район 
с.Родниківка вулиця Київська 50 (філія відділення нефрології та діалізу), м. Золотоноша 
вул Баха 32Б (філія відділення нефрології та діалізу), м. Сміла вул. Тараса Шевченка 1 (філія 
відділення нефрології та діалізу), м. Звенигородка вул. Героїв небесної сотні 79(філія 
відділення нефрології та діалізу) та будівлі (МІ та К1) в м. Черкаси вул. Дахнівська, 25 
(відділення лікувальної фізкультури та спортивної медицини) можна зробити висновок, що 
згідно Державних будівельних норм України, а саме ДБН В 2.2 -40:2018 "Інклюзивність 
будівель та споруд. Основні положення" будівлям здійснено розумне пристосування з 
метою забезпечення доступності, зручності та інформативності і безпеки для потреб осіб з 
інвалідністю, внаслідок чого будівлі відповідають вимогам щодо доступності, зручності, 
інформативності та безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп

(Технічне обстеження будівель і споруд) -  
«Кваліфікаційний сертифікат відповідального 
виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі 
створенням об'єктів архітектури» АЕ № 001771, 
зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 04.03.2013 
року № 1690.

Начальник відділу експертизи Гречина Д.В.
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Серія АЕ №  001771

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), 

пов’язаних із створенням об’єкта архітектури
Експерт

Виданий про те, що

і найменування професії)

Гречина Діана Володимирівна
(прізвище, їм я, по батькові)

иройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним 
вимогам у сфері діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, професійну 
спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.
Категорія,-.............................Е к с п е р т ............................................... .

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атеетаційної архп-екіурно-будівельної
......................  ̂■■■■■ ... \’к  ̂ ....

(рішенням . ВІДПОВІДНОЇ _________ _ ____________  .. секції Комісії"
вщ ___ 01.03.2013 _______ № _  25___ __  , затвердженим президією
Комісії 04.03.2013 № 25-Е  ).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб
..1690 ...

04.03 .. .20 13, року

Роботи (послуга), пов’язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання ;
; , . Технічне обстеження будівель _
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