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. Черкаської обласної ради»
Журбі Світлані Василівні 
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На виконання вимог доступності маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2-40:2018 

«Інклюзивність будівель і споруд» на замовлення КНП «ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», було виконане технічне обстеження 
вхідних груп до нежитлових приміщень, та стаціонарного корпусу кардіологічного центру, щодо 
доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Зазначений заклад за межами нежитлового приміщення повністю пристосований для потреб 
інвалідів згідно вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. 
Основні положення». Враховуючи законодавчо визначене зобов’язання органів державної влади, 
установ і організацій (незалежно від форм власності та господарювання) створювати умови 
для безперешкодного доступу інвалідів до жилих, громадських, і виробничих будинків, споруд, 
громадського транспорту, для вільного пересування у населених пунктах (стаття 26 ЗУ «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в Україні») а також відповідальність власників або управителів 
об’єктів будівництва за їх експлуатацію згідно із законом (пункт 1, стаття 392 ЗУ «Про регулювання 
містобудівної діяльності») пристосування об’єкту і прибудинкової території для потреб інвалідів 
згідно вимог ДБН В.2.2-40:2018 за межами окремого нежитлового приміщення належить, 
як власнику, до компетенції Комунального некомерційного підприємства «ЧЕРКАСЬКИЙ 
ОБЛАСНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», так як воно являється 
балансоутримувачем даної не житлової будівлі На час проведення обстеження було встановлено, 
що при виконанні будівельних робіт з благоустрою прилеглої території, вжито додаткові заходи 
в межах розумного пристосування з урахуванням вимог універсального дизайну, а саме виконано 
роботи з влаштування пандусів, біля входів до будівлі, що зумовило нормальний доступ 
до приміщень центру клієнтів з обмеженими можливостями, з інвалідністю, та мало мобільних 
груп населення.

Роботи з технічного обстеження на відповідність державним стандартам, будівельним 
нормам і правилам щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення виконувались відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» 
та кваліфікаційного сертифікату Серія АЕ № 004186 від 26.04.2016 року в категорії «Експерт» 
на технічне обстеження будівель і споруд.

Справжнім підтверджую, що облаштування нежитлової будівлі та її приміщень за адресою: 
18009, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Мечникова, 25, яка відповідно до ДОВІДКИ 
Черкаської обласної ради № 01.1-30/1034 від 06.08.2020 року знаходиться на балансі Комунального 
некомерційного підприємства «Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської 
обласної ради», є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської 
області, перебуває в оперативному управлінні КНП «ЧОКЦ Черкаської обласної ради» та у якій 
здійснюється обслуговування пацієнтів з числа осіб з інвалідністю та інших моломобільних груп 
насенлення, виконано відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність 
будівель і споруд. Основні положення». А також відповідає вимогам Постанови КМУ № 391 
від 28.03.2018 року Про надання послуг з медичного обслуговування населення.

За результатами експертного будівельно-технічного обстеження встановлено, що у будівлі, 
вхідних групах до нежитлових приміщень та в приміщеннях КНП «Черкаський обласний 
кардіологічний центр Черкаської < 
з інвалідністю та інших маломобільних 
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При проведенні обстеження використовувалась будівельно нормативна література:

ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»
ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських та сільських поселень» 
ДБН В. 1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»
ДБН В.2.6-14-97 «Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд» 
ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Ochj
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КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЗВІТ 
щодо доступності 303 будівлі

КНП «Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської 
обласної ради» 

для осіб з інвалідністю
та іншого маломобільного населення.

Основні дані
Об’єкт : Нежитлова будівля, стаціонарний корпус.
Власник : Черкаська обласна рада
Замовник : КНП «Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради», 

в особі головного лікаря Журби Світлани Василівни, яка діє на підставі Статуту
Мета консультаційного звіту: Створення умов доступності для осіб з інвалідністю 

та інших маломобільних груп населення до вхідної групи об’єкта 
відповідно до ДБН В,2,2-40:2018,

Дата огляду : 15.02.2021 р.
Дата складання звіту 15.02.2021 р.
Суб’єкт господарювання: Фізична особа-підприємець Гугля Сергій Васильович 
Відповідальний виконавець: експерт з технічного обстеження будівель і споруд 
Гугля Сергій Васильович
Підстави для проведення оцінки : Договір
Форма виконаної роботи : Консультаційний звіт
Нормативно-правовр регулювання: ДБН В.2.2-40:2018
«Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»

Загальні положення
Мета технічного обстеження

Ця робота виконана суб’єктом господарювання: Фізична особа-підприємець Гугля Сергій 
Васильович, відповідно до сертифікату експерта з технічного обстеження будівель і споруд 
(далі — Експерт) на підставі договору між суб’єктом господарювання та юридичною 
особою: КНП «Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради», 
в особі головного лікаря Журби Світлани Василівни, яка діє на підставі Статуту 
(далі — Замовник).

Згідно з договором про створення консультаційного звіту щодо доступності осіб 
з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі, вхідної групи та 
приміщень, мета цієї роботи — створити умови доступності для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення (далі — МГН) до будівлі, вхідної групи та приміщень 
об’єкта відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

Достовірність наданої інформації
Уся технічна інформація, надана Замовником в усній чи письмовій формі, підтверджена 

або не підтверджена документально, сприймалася як достовірна. Експерт не проводив 
спеціальної перевірки її достовірності у зв’язку з тим, що відповідальність за достовірність 
наданої інформації несе Замовник.

Цей звіт виконаний на основі наявних документів та технічного огляду будівлі чи споруди. 
Звіт містить професійну думку Експерта щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних



Основні вимоги до вхідної групи 
приміщення

(згідно з ДБН В.2.2-40:2018)

Нормативний 
показник

Фактичний показник

вхідний майданчик, ганок : Умови безперешкодного пересування МГН ділянкою до будинку або територією 
підприємства, комплексу споруд, транспортної інфраструктури, зелених зон (парки, сквери, тощо) Система засобів 
орієнтації для людей із вадами зору та інформаційної підтримки, а саме тактильні та візуальні елементи 
доступності.
а) габарити майданчика (ширина) > 1,5 м від 1,5 до 16.8 м

б) габарити майданчика (глибина) > 1,5 м > 1,5 м доЗ,25 м
Матеріал облицювання 
майданчика

Шорсткий, не слизький Шорсткий, не слизький

Зовнішній пандус

а) ширина в просвіті за 
однобічним рухом

> 1,2 м 1,5м

б) нахил пандуса <8% <6%
Висота поручнів (нижчого, 
вищого)

0,7 м, 0,9 м 0,7 м до 0,9 м

Тактильні наземні, підлогові 
покажчики Є

При вході на територію та на шляху до вхідної 
групи влаштовані тактильні та контрастні візуальні 
покажчики з інформацією про розташування 
об'єктів на території закладу. Виділено 
контрастним кольором (жовтий) наземні 
обмежувачі руху - сходи

Тактильні засоби інформації Є в наявності
Матеріал облицювання пандуса Рифлений, фактурний облицювання пандусів шорсткою кам'яною 

плиткою та маталопрофілем
Ширина дверного прорізу вхідної 
групи

> 0,9 м Загальна ширина дверних прорізів — 1,4 м — 2,5 
м.

Висота порогів (максимальна) < 0,02 м < 0,02 м
Зовнішні сходи

Ширина сходового маршу > 1,35 м > 1,35 м до 16,8м

Висота підйомів маршу < 0,12 м 0,12 м
Ширина проступів маршу > 0,40 м 0,30 м
Ширина пішохідних шляхів зі 
зустрічним рухом > 1, 8 м 1,8 м
Наявність направляючої 
тактильної смуги > 0,3 м 0,3 м
Наявність попереджувальних 
тактильних смуг

Ширина смуги 
0,4—0,6 м 0,4 м

Наявність огорожі з поручнями Висота поручнів 
0,9 м, 0,7 м

Висота поручнів 
0,9 м, 0,7 м

Контрастне маркування першої та 
останньої сходинки Є

Промарковано яскравими смугами першу та 
останню сходинку' маршу. Ширина маркування 
горизонтального ребра — 0,05—0,1 м.

Вхідні двері
Ширина дверного прорізу > 0,9 м 1,5м
Контрастне маркування прозорих 
полотен дверей

Контрастне маркування 
заввишки > 1,0 м й 
завширшки > 0,2 м, 
розташоване на рівні не 
нижче ніж 1,2 м і не

проклєні контрастні попереджувальні смути на всі 
прозорі двері та перегородки на висоті від 1,2—1,5 
м від підлоги



вище ніж 1,5 м від 
поверхні пішохідного 
шляху

Контрастне виділення порогів 
(якщо є пороги) Є

виконано маркування порогу яскравим кольором - 
жовтим.

Тактильні засоби інформації з 
використанням шрифту' Брайля Є

улаштувані тактильні таблички з інформацією про 
об’єкт із використанням шрифту' Брайля

Шляхи руху в громадських будівлях і спорудах

Тактильні засоби інформації Є
в наявності, улаштувані тактильні таблички з 
інформацією про ліфт із використанням шрифту 
Брайля

Глибина тамбура > 1,5 м 2,6м

Габарити кабіни ліфта (ширина) > 1,4 м 0,93 - пас. ліфт 
1,4 - мед. ліфт

Габарити кабіни ліфта (довжина) > 1,2 м 1,05- пас. ліфт
2,4 - мед. ліфт

Внутрішнє обладнання
Тактильні інформаційні таблички 
(з використанням шрифту Брайля) Є

розміщені інформаційні тактильні таблички, що 
дають інформацію про будівлю, приміщення, 
місце, інструкцію щодо евакуації. Інформаційні 
таблички біля кабінетів розміщені на висоті від 
1,2—1,5 м на відстані 0,3 м праворуч відносно 
дверей кабінетів.

Санвузли

Тактильні засоби інформації Є
в наявності, улаштувані тактильні таблички з 
інформацією про санвузол із використанням 
шрифту Брайля, обладнано поручнями.

Габарити кабіни санвузла 
(ширина) > 1,65 м > 1,65 м
Габарити кабіни санвузла 
(довжина) > 1,8 м > 1,8 м
Внутрішнє обладнання
Тактильні інформаційні таблички 
(з використанням шрифту Брайля) Є

розміщені інформаційні тактильні таблички, що 
дають інформацію про будівлю, приміщення, 
місце, інструкцію щодо евакуації. Інформаційні 
таблички біля кабінетів розміщені на висоті від 
1,2—1,5 м на відстані 0,3 м праворуч відносно 
дверей кабінетів.

Контрастне маркування першої та 
останньої сходинки сходових 
маршів

Є
промарковано яскравими смугами першу та 
останню сходинку сходових маршів. Ширина 
маркування горизонтального ребра — 0,1 м

Наявність направляючої 
тактильної смуги > 0,3 м 0,3 м
Наявність попереджувальних 
тактильних смуг

Ширина смути 
0,4—0,6 м 0,4 м

Наявність огорожі з поручнями Висота поручнів 
0,9 м, 0,7 м

Висота поручнів 
0,9 м, 0,7 м

Контрастне маркування першої та 
останньої сходинки Є

Промарковано яскравими смутами першу та 
останню сходинку маршу. Ширина маркування 
горизонтального ребра — 0.05—0,1 м.

Вхідні двері до палат
Ширина дверного прорізу > 0,9 м 1,2м
Контрастне маркування прозорих Контрастне маркування проклєні контрастні попереджувальні смути на всі



полотен дверей заввишки > 1,0 м й 
завширшки > 0,2 м, 
розташоване на рівні не 
нижче ніж 1,2 м і не 
вище ніж 1,5 м від 
поверхні пішохідного 
шляху

прозорі двері та перегородки на висоті від 1,2—1,5 
м від підлоги

Контрастне виділення порогів 
(якщо є пороги) є

виконано маркування порогів яскравим кольором - 
жовтим.

Тактильні засоби інформації з 
використанням шрифту Брайля є

улаштувані тактильні таблички з інформацією про 
палати із використанням шрифту Брайля

Шляхи руху в громадських будівлях і спорудах
Ширина коридорів >1,8 2,15-2,36
Внутрішні сходи кардіоцентру

Ширина сходового, маршу > 1,35 м 1,35 м
Горизонтальні майданчики між 
сходовими маршами (глибина) > 1,5 м > 1,51 м
Ширина проступів сходових 
маршів

> 0,30 м. Усі сходинки 
мають бути однаковими 
за розмірами

0,30 м

Висота підйомів сходових маршів < 0,15 м. Усі сходинки 
мають бути однаковими 
за розмірами

0,15 м

Наявність огорожі з поручнями Висота поручнів 
0,9 м, 0,7 м

Висота поручнів 
0,9 м, 0,7 м

Контрастне маркування першої та 
останньої сходинки Є

промарковано яскравими смугами першу та 
останню сходинку маршу. Ширина маркування 
горизонтального ребра — 0,1 м. жовтим кольором

Є
улаштувані тактильні таблички з інформацією про 
палати із використанням шрифту Брайля

Шляхи руху в громадських будівлях і спорудах
Ширина коридорів >1,8 2,15-2,36
Внутрішні сходи кардіоцентру

Ширина сходового маршу > 1,35 м 1,35 м
Горизонтальні майданчики між 
сходовими маршами (глибина) > 1,5 м > 1,51 м
Ширина проступів сходових 
маршів

> 0,30 м. Усі сходинки 
мають бути однаковими 
за розмірами

0,30 м

Висота підйомів сходових маршів < 0,15 м. Усі сходинки 
мають бути однаковими 
за розмірами

0,15 м

Висновок
Роботи з технічного обстеження на відповідність державним стандартам, будівельним 

нормам і правилам щодо доступності будівлі, вхідних груп та приміщень, в яких буде 
провадитися надання медичних послуг, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних 
груп населення виконувались відповідно до ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель 
і споруд» та кваліфікаційного сертифікату Серія АЕ № 004186 в категорії «Експерт» на 
технічне обстеження будівель і споруд.



Справжнім підтверджую, що облаштування нежитлової будівлі та її приміщень за 
адресою: 18009, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Мечникова, 25, яка відповідно до 
ДОВІДКИ Черкаської обласної ради № 01.1-30/1034 від 06.08.2020 року знаходиться на 
балансі Комунального некомерційного підприємства «Черкаський обласний кардіологічний 
центр Черкаської обласної ради», є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, 
міст Черкаської області, перебуває в оперативному управлінні КНП «ЧОКЦ Черкаської 
обласної ради» та у якій здійснюється обслуговування пацієнтів з числа осіб з інвалідністю 
та інших моломобільних груп насенлення, виконано відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 
«Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» і задовільняє 
вимогам пункту 2, доповненого абзацом згідно з Постановою КМ України № 347 від 
10.05.2018 року. А також відповідає вимогам Постанови КМУ № 391 від 28.03.2018 року Про 
надання послуг з медичного обслуговування населення.

За результатами експертного будівельно-технічного обстеження встановлено, що у 
будівлі, вхідних групах до нежитлових приміщень та в приміщеннях КНП «Черкаський 
обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради» забезпечена доступність для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і 
правил ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні 
положення» в повному обсязі.

Експерт з обстеження будівель та споруд С. В. Гугля
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I На №від

І
ДОВІДКА

Видана в тому, що відповідно до рішення Черкаської обласної ради 
від 07.09.2018 № 24-21 /VII КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЩЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР 
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" (далі - Підприємство), що знаходиться 
за адресою: 18009, м.Черкаси, вул. Мечникова, 25, є спеціалізованим 
лікувально-діагностичним закладом охорони здоров’я - комунальним 
унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги третинної 
(високоспеціалізованої) медичної допомоги пацієнтам з хворобами системи 
кровообігу, що проживають у Черкаській області та іншим особам в порядку 
та на умовах, встановлених законодавством України.

Відповідно до Статуту Підприємства, затвердженого розпорядженням 
голови обласної ради від 20.01.2020 № 19-р (зі змінами), майно, у тому числі 
приміщення та медичне обладнання, яке знаходиться на балансі Підприємства, 
є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Черкасько' 
області і перебуває в оперативному управлінні Підприємства.

Власником майна - Черкаською обласною радою, Підприємству надане 
право безстрокового користування майном, у тому числі приміщенням) 
та медичним обладнанням. /
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ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ №004186

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ 
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), 

пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури
___________ ______ Експерт_______________ _

(найменування професії)

Виданий про те, що ГугЛЯ СєргІИ ВАСИЛЬОВИЧ________________ ________
(прізвище, ім’я, по батькрві)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним 
вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об’єктів архітектури, професійну 
спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.
Категорія:Експерт будівельний І категорії.

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної 
комісії (далі - Комісія) від______
(рішенням ВІДПОВІДНОЇ секції Комісії
від  26.04.2016№ 59 затвердженим президією
комісії 26.04.2016 № 59 ).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 26.04 20 Юроку
за № '85 -3975

Роботи (послуги), пов’язані із створенням об’єктів архітектури, спроможність виконання 
яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: Технічне обстеження будівель

і споруд класу наслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки).

ТО8 «УЧхлецпш^рафія». зам. 15424.2015 М ке.



24.02.2021 Нові ДБН: облаштування санвузлів для осіб з інвалідністю у громадських об’єктах

У нових ДБН «Інклюзивність будівель і споруд» міститься норма щодо обов'язкового облаштування 
доступних санвузлів для маломобільних груп населення у великих громадських об'єктах, а саме, аеропортах, 
вокзалах, стадіонах та ТРЦ

Новини по темі

Об Січня 2021 р. 17:35 

Громадам передадуть 55% 
комунальної власності

07 Грудня 2020 р. 15:50

Кабмін запустив нову будівельну 
інспекцію замість ДАБІ

27 Листопада 2020 р. 13:46 

Кабмін вирішив ліквідувати 
Госгеокадастр

У нових ДБН «Інклюзивність будівель і споруд» міститься норма щодо обов’язкового 
облаштування доступних санвузлів для маломобільних груп населення у великих 
громадських об’єктах, а саме, аеропортах, вокзалах, стадіонах та торгово- 
розважальних центрах, про це повідомляє прес-служба Мінрегіонбуду.

Нові ДБН вже затверджено і буде опубліковано найближчим часом. Вони вступлять в 
силу орієнтовно навесні 2019 року.

Сьогодні у більшості громадських закладів, у тому числі, і на таких великих об’єктах, як 
аеропорти, вокзали, стадіони не завжди є достатня кількість санвузлів. Не говорячи 
вже про їх доступність для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп.

Згідно з ДБН, вбиральні повинні бути на кожному поверсі та через кожні 50 метрів і 
розраховані на широке коло користувачів, зокрема, і на маломобільні групи:

людей з інвалідністю з порушеннями опорно-рухового апарату, зору слуху, розумової 
діяльності;
батьків з маленькими дітьми;
літніх людей;
вагітних жінок;
людей з післяопераційним станом здоров’я і т.д.

Універсальні кабіни повинні бути обладнано необхідною сантехнікою та поручнями та 
мати ширину не менше 1,65 м та глибину не менше 1,8 м. У ДБН прописані чіткі 

вимоги до розміщення раковин, дверей та наведені конкретні розрахунки.

Нові ДБН 8.2.2-40:2018 «інклюзивність будівель і споруд» було розроблено ПАТ «КиївЗНДІЕП» на заміну діючих ДБН В.2.2- 
17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення».

Державні будівельні норми (ДБН) - обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час 
проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.
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